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1 Objekt

Lill-Jansberget i Umed planeras exploateras med bostader, gatunat och parkmiljo. | samband
med planprogramskedet for projektet har en oversiktlig geoteknisk undersokning utforts av
Tyréns for att ge battre kannedom om jorddjup och jordtyp for projekterat gatunat.
Undersokningar har utforts for vaglinje 1 och vaglinje 3 enligt Tyréns forslag pa vagstrackning.

2 Andamal

Tyréns AB har pa uppdrag av Akademiska Hus Norr AB genom Olov Bergstrém utfort
geotekniska undersdkningar som skall ligga till underlag infor framtagning av planprogram
rubricerat objekt.

3 Underlag for understékningen

Ledningsunderlag fran ledningsagare
Underlag pa forslag pa vagstrackning (M10.1-001, Tyréns AB, 2015-08-25)
SGU:s jordartskarta (www.sgu.se)

Inmatningar av terrangen i omradet (Charta AB, Umed 2015-02-26)

4  Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2

Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-1SO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersdkningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

ej Europastandarder
Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Slagsondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
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5 Arkivmaterial

Inom omréadet for Lill-Jansberget har inga tidigare utférda geotekniska undersokningar funnits
att tillga.

6 Befintliga konstruktioner

En fjarrvarmekulvert, tunnel i berg, stracker sig under omradet i nord-sydlig riktning.

7 Utforda arbeten

7.1 Faltundersokningar

De geotekniska faltarbetena utférdes 3-7 september 2015. Ansvarig faltingenjér var Markku
Jamsa. Borrbandvagn av typen Geotech 604 anvandes vid faltarbetet. Utférda sonderingar har
borrats l&ngs vaglinje 1 och vaglinje 3.

Aktuella sonderingar omfattar:
Slagsondering (SIb) i 4 st punkter
JB-sondering (Jb2) i 8 st punkter

Framkomligheten inom omradet har varit begransad pa grund av trad och framst stora block
och berg i dagen som sticker upp. Sondering avbrots efter 5 meters djup.

Aktuella provtagningar omfattar:
Stord provtagning med skruvborr (Skr) i 7 st punkter
17 jordartsbedémningar i utférda skruvprovtagningar

Utforda skruvprovtagningar jordartklassificerades i falt. D& jordmaterialet till stor del &r sandig
friktionsjord var det svarigheter att fa upp skruvprovtagaren ur borrhalet med jordprovet kvar pa
borren.

7.2 Positionering

Ansvarig matingenjor var Kennet Holmstrom. Utséattning av véaglinjer samt inméatning av
borrpunkter utférdes i samband med sondering med GPS Trimble R6.

7.3 Ovrigt

Ingen geohydrologisk undersékning utfordes i detta skede. Grundvattenytan har inte patraffats i
samband med sondering.

Inga geotekniska laboratorieundersékningar utférdes i detta skede av projektet. Skruvprover
klassificerades i falt av ansvarig faltingenjor.

Sonderingar har avbrutits efter 5 meters djup under befintlig markyta.

Uppdrag: 264635, Planprogram Lill-Jansberget 2015-11-09
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8 Befintliga forhallanden

8.1 Allmant

Lill-Jansberget ligger i Umeas Gstra delar i direkt anslutning till Universitetsomradet. Det &r i
dagslaget ett friluftsomrade med mycket stigar och ett gammalt elljusspar. Omradet begransas
av Liljansvagen i dster, Petrus Laestadius vag i vaster och ett idrottsplatsomrade i soder.
Aktuellt omrade ses i karta i figur 1 nedan.

Figur 1 Karta dar rod markering visar ungefarligt lage av utrett omrade. www.kartor.eniro.se

8.2 Topografi

Lill-Jansberget ar, som namnet antyder, pd en hojd. Omradets topografi varierar fran ca +39 i

vaster i anslutning till Petrus Laestadius vag, stiger upp till niva ca +45 i mitten av omradet dar
naturpark planeras och sluttar sedan ner mot niva ca +41 i Gster, séder och norr om mitten av
omrédet. Ostra delen av omradet &r relativt flackt pa niva ca +43.

8.3 Ytbeskaffenhet

Omradet utgors av naturskog med mycket tall. | stora delar av omradet forekommer mycket
block av varierande storlek. Foto 1 visar bild pa tallskog och naturmark. | den centrala delen av

Uppdrag: 264635, Planprogram Lill-Jansberget 2015-11-09
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omradet finns stora flacka berghéllar dar ett framtida parkomrade &r planerat. | norra delen av
omréadet ar marken plan och véaxtligheten &ar hogre och inga synliga block i markytan.

Foto 1 Tallskog och naturmark

Foto 2 Stora delar av omradet (framst de centrala) patraffas berg i dagen och block.

9 Jordartsbeskrivning

Omradet utgors av ett fastmarksomrade med mycket berg i dagen och sandig moran pa berg.
Tolkad plan av utford geoteknisk undersdkning ses i bilaga.

Materialtyp och tjélfarlighetsklass av jordmaterial a&r bedémda enligt AMA 13 tabell CB/1.
Tjalfarlighetsklass benamns mellan 1 och 4 déar 1 &r icke tjallyftande jordarter och 4 &r mycket
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tjallyftande jordarter. Materialtyp bendmns mellan 1 och 7 dar 1 &ar berg och 7 &r organiska
jordarter och till exempel restprodukter och slaggprodukter.

Oversta ca 0,1 — 0,2 metern av jordprofilen utgérs av organisk jord ovan friktionsjord.
Friktionsjordmaterialet klassas i falt som grusig, sandig moran (grSaTi) med
materialtyp/tjalfarlighetsklass 2/1. Berg i dagen och block férekommer i de centrala delarna av
omradet, i sder samt i nordvast. Block sticker upp pa flera stallen i omradet och ar av stor
storlek. Borrade undersékningspunkter har stoppat pa block eller berg mellan 0,3 och 4,5
meters djup under markytan. Borrpunkterna T6, T9, T11 och T12 avbrots pa 4-5 meters djup
under markytan utan att berg patraffats. Block har ocksd genomborrats vid undersokningen.

10 Kommentarer for fortsatt projektering

Hojdsattningen av omradet ar av stor vikt d& det paverkar volym schakt och fyll i stor
utstrackning da det ar stora block i omradet. Den paverkar ocksa och framdriften av en framtida
entreprenad dar mangd sprangning och blockrensning av stora block styrs av projekterade
hojder. Hojdsattningen i omradet rekommenderas fdlja de befintliga marknivéerna i omradet i sa
stor utstrackning det gar.

Inget behov av markforstarkning for gator eller ledningar har identifierats.

Normal grundlaggning med platta p& mark eller plintar rekommenderas som grundlaggning for
framtida byggnader i omradet.

Lokalt omhandertagande av dagvatten (LOD) torde vara mgjlig i norra/nordéstra delen av
omradet dar det ar sandig moran och mer &n 5 meter djupt till berg fran befintlig markyta.

Infor fortsatt projektering rekommenderas utdkad geoteknisk undersékning for de véaglinjer som
inte ar undersokta samt fortatning av borrningar i norra delen av omrédet for att utreda
mdjligheter till LOD och forutsattningar for ledningsprojektering. Efter husplaceringars lage ar
bestamt rekommenderas geoteknisk undersokning for dessa for lokalisering av berg och
parametrar infor grundlaggning.

Hojdsattningen kommer ocksa paverka mdjlighet till sjalvfall i framtida ledningssystem.

Uppdrag: 264635, Planprogram Lill-Jansberget 2015-11-09
Bestéllare: Akademiska Hus Norr AB

O:\UME\264635\G\_Text\PM Geo dversiktlig.docx

Version: 2014-06-30
8(8)



21.‘[.

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 2015
HOJD: RH 2000

1 b N £ - + {) +

Q% |
2 . ANMARKNINGAR
MO L,,' GHET TILL LOKALT RITNINGEN GALLER ENDAST FOR, NU  UTFORD,
OMHANDERTAGANDE AV GEOTEKNISK INFORMATION, EJ FOR LAGEN AV
DAGVATTEN BYGGNADER OCH DYLIKT

‘ INMATT BERG ELLER BLOCK
@] YTLIGT BERG (TOLKAT)

SVALLSEDIMENT

\
AN\ ..
@l % STENMORAN

M
e
N
<
| ' T
/_. 002/0
>
2
g X
'\i*o \
. & - QQ‘JQ
A\
.8 BILAGA 1
4’7 o ¥ 7080120 TILL PM GEOTEKNIK
S+ T
o A
(@)}
u -
29 ©
‘.-\\(053
L%
o KNDRINGEN AVSER | DATUM

AKADEMISKA HUS NORR AB
PLANPROGRAM LILL-JANSBERGET

TYRENS
7080020 7080020
3 7l VASTRA NORRLANDSGATAN 10B TEL: 010 452 20 00

o

Ul U
® vy 903 27 UMEA FAX: 010 452 39 66
8 8 UPPDRAG NR RITAD AV HANDLAGGARE
264635 S. DAHLBERG| STINA DAHLBERG
AAAAAAAAAAAAA
2015-09-17 | PER THIGER
SKALA 1:1000 TOLKAD GEOTEKNIK
ettt = PLAN
0510 20 50 00 S S e AL sk [ MR
MEYER 11000 A1 -
|




KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 2015
HOJD: RH 2000

TECKENFORKLARINGAR

YNAMISK SONDERING
TOﬁG (JORD-BERG-/SLAG- /HE JAR-SONDERING)

STADSLIDEN

@© STORD PROVTAGNING AV JORD

616
80420

HANVISNINGAR

BETECKNINGAR ENLIGT SGF s
BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sdfnet
PROFILRITNING SE (10.2-001

ANMARKNINGAR

RITNINGEN GALLER ENDAST FOR, NU  UTFORD,
GEOTEKNISK INFORMATION, EJ FOR LAGEN AV
BYGGNADER OCH DYLKKT

VAGLINJE 3

INMATT BERG ELLER BLOCK

80320

OtY

VAGLINJE 2

42

41

43 //////////////

TADSLIDE Zn
3 ¢

CAMPUS AR%NAE . o

ol
o

!
ps

|9

AGLINJE 1
BET ANT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

AKADEMISKA HUS NORR AB
PLANPROGRAM LILL-JANSBERGET,

7 TYRENS

VASTRA NORRLANDSGATAN 10B TEL: 010 452 20 00
903 27 UMEA FAX: 010 452 39 66

ADSLIDEN

7P

7]
A

O T

1. |

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLAGGARE

26L635 RUOLAN HE | STINA DAHLBERG
DATUM ANSVARIG

2015-11-09 | PER THIGER

olt

29 P

GEOTEKNISK UNDERSOKNING
PLAN

SKALA NUMMER | BET

oo 1] G10.1-001

PARKERING

N LTI T




0/188V2
17

SIGN

+45 +45
0/011V2 0/145V1 Sk bZ +443 —
T12 18 = ' 0/27MH1 _
w 0/052V1 M' 110
i S ™ 0/093v2 — b2 +423 m
= Ske b2 +415 19 —] ———— ]
| E_ Jogr:: _ St JrZ—+408 = = = ]
F‘ - ] —
+4(0 coprsali ﬁ = § i +40
qogrSa
| ] —é—j g = _
100 50 1 2 3 4 5
B % ? $/0.20m Matningskraft kN med Taim-Bkrona a
50 100 T
| $/0.20m |
100 5(;)20 y 1 f2 \ 3 4 )
100 50 s/0.20m atningskraft k !
— 100 50 5 4 3 2 1 50 100 —]
s/0.20m s/0.20m Matningskraft kN s/0.20m
+35 +35
I I I I I I I I I I I I I I I
0/000 0/020 0/040 0/060 0/080 0/100 0/120 0/140 0/160 0/180 0/200 0/220 0/240 0/260 0/280
PROFIL, VAGLINJE 3
H1 100 L 1 400
|
7<|7<
25
=I5
=]
Z| =
+45 +45
u7 '?F’;ZW 0/167V181 |
T4
B 0/158V272 Za ——— -
0/158v295 12 Skr Slb ‘ﬂ// = +429 M |
B T1 = Pr £ . _
Sl +421 = cogrSaTi [ j | - " ! ! ! 0o/ = — |
| Skr w— 115/5 ax s ' | | | 10/10 i 10 20 30 40 50 | !
gl f 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 $/0.20m |
— sasi- s/0.20m s/0.20m | l
+40 +40
|
- | | | | 125/10 | )
(ALY
10 20 30 40 50 |
B s/0.20m | _|
|
+35 | +35
|
I I I I I I I I I I I I I I | I
07000 07020 0/040 07060 07080 0/100 07120 0/140 0/160 0/180 0/200 0/220 0/240 0/260 | 0/280
PROFIL, VAGLINJE 1 |
H1 100 L 1 400
|
AN
%| S
=Z| =
<=
33 0/052V68
== 15
e | S 2 i3 e KOORDINATSYSTEM
T'\F\'\ = . - -
I - t\iﬂ - T6 HO JD: RH 2000 BET | ANT ANDRINGEN AVSER DATUM
i | e 0/093v2 b B
- | 19 - FORKLARINGAR
i | cog's3 é - Ske J7RO8 = —  BEFINTLIG MARKYTA AKADEMISKA HUS AB
P - = = ..
40 | ﬂ = "= 40 ~——= BERG I DAGEN (INMATT) REGION NORR
! = %_ qogrSa - PROJEKTERAD VAG
B | 5 45 3 2 1 C;O; 100 N r 4
i | Matningskraft kN~ $/0.20m i H A NVISNINGAR WREN s
' $/020m BETECKNINGAR ENLIGT SGF s
i | N BETECKNINGSSYSTEM, SE www:sgf.net g£38;$ﬁb:lE0§RLANDSGATAN 108 TEL 010152 2000
— | 100 50 ¢ - UPPDRAG NR RITAD AV HANDL AGGARE
. $/0.20m PLANRITNING G10.1-001 264635 RUOLAN HE | STINA DAHLBERG
+35 I +35 DATUM ANSVARIG
: 2015-11-09 | PER THIGER
l PLAN PROGRAM LILL - JANSBERGET
| = = | | | | | | | | | GEOTEKNISK UNDERSOKNING
0/280 0/300 0/320 0/340 0/360 0/380 0/400 0/420 0/440 0/460 0/460 PROFIL

SKALA

H 1:100 L 1:400 A1

NUMMER

(G10.1-001

| BET




