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KARTBILAGOR

N101 Plankarta Ume& Hamn — Utférda utredningar
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Umea hamn behdver utvecklas for att mota framtidens behov. Darav behover flertalet atgarder goras,
bland annat gérs en detaljplan som bildar en 6versyn av hamnomradet och tar ett helhetsgrepp for den
utveckling som behdver ske i hamnen inom de narmsta aren med malbild 2050. Syftet med detaljplanen
ar att inom omradet skapa planmassiga forutsattningar for en utvecklad hamnverksamhet och nédvandiga
sakerhetsatgarder samt att sakerstalla allmanhetens tillgang till farjelage och kopplingen mellan hamnen
och Holmsund avseende kommunikationer.

Ett flertal miljiotekniska utredningar har utforts inom planomradet.

Planomradet &r cirka 451 ha (4509441 m?) stort varav cirka en tredjedel utgérs av nuvarande
landomraden. | dvrigt utgors planomradet av vattenomraden som delvis kan omvandlas till landomraden i
framtiden.

Planomradet (Umea hamn) ligger i Holmsund, cirka 16 km stder om centrala Umea.

1.2 SYFTE

Syftet med denna rapport &r att redovisa resultat fran samtliga miljotekniska utredningar som har gjorts i
de olika delarna inom planomradet for att f4 en Gverblick 6ver utférda utredningar och dess resultat.

1.3 ORGANISATION

Uppdraget har genomférts med féljande organisation:

Uppdragsledare Petra Berglund
Utredare, rapportering Kristin Larson
Kvalitetsgranskning Thomas Liljedahl

1.4 AVGRANSNINGAR

Utredningen har utgatt fran tidigare utforda undersokningar och inga félt- eller laboratorieundersokningar
ar utférda i denna utredning.

Geografiskt avgransar sig utredningen till omradet som detaljplanelaggs for industri och for hamn.

2 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

2.1 TIDIGARE UTFORDA UNDERSOKNINGAR OCH ATGARDER

Nedan redovisas en sammanstallning av tillhandahallina undersokningar och utredningar som utforts i och
i narheten av aktuellt omradet:

e Miljoteknisk undersokning omraden for jarnvagsutlastningar, Tyréns 2004-12-02
o Miljoteknisk undersokning Nynas, Tyréns 2004-12-02

o Miljogeoteknisk undersdkning Preem Raffinaderi AB, Tyréns 204-12-02

o Miljogeoteknisk undersdkning RagnSells, Tyréns 2004-12-02

o Miljogeoteknisk undersdkning Sakab Sydkraft, Tyréns 2001-12-02

o Miljogeoteknisk undersdkning Svenska Statoil AB, Tyréns 2004-12-02

e Miljogeoteknisk undersokning Ume& Hamn, Tyréns 2004-12-02
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e Miljdgeoteknisk undersokning Norsk Hydro Olje AB, Tyréns 2004-12-07

e Markprovtagning Nynas AB i Holmsund, WSP 2009-04-24

e Kompletterande miljéteknisk undersokning, riskbedémning och atgardsutredning- Holmsund 2:65,
Golder Associates 2010-05-11

o Kompletterande miljoteknisk undersdkning, spridningsmodellering,reviderad riskbedémning och
atgardsutredning av oljeférorenat omrade vid Hillskar, Envix 2015-03-27

o  Miljoteknisk markundersokning inom Hillské&r, Envix 2020-05-05

e Slutrapport sanering terminal Hillskar, Tyréns 2019-01-24

¢ PM Kompletterande miljéprovtagning, WSP 2021-06-01

¢ Holmsund sanering — Rapport efter utférda saneringsarbeten, Fastigheterna Holmsund 2:1, 2:52,
2:53 och 2:55. WSP 2013-12-13

e Provtagning enligt kontrollprogram for avslutade bergrumsanlaggningar i Holmsund, Umea
kommun, SWECO Environment AB 2008-12-29.

e Ny jarnvag och E12 i Holmsund, Umed kommun. Rapport efter utférda saneringsarbeten,
langdstracka 905+100 — 905+250. WSP 2013-04-03

e Umed Hamn — Ny strackning vag E12 samt jarnvag. Underlag for anmalan enligt §28
férordningen om miljofarlig verksamhet och hélsoskydd. WSP 2012-05-29

3 OMRADESBESKRIVNING

Aktuellt utbredningsomrade har delats in i 16 delar baserat pa tidigare utférda utredningar.
Utredningarnas utstrackning i plan redovisas 6versiktligt i bilaga N101.

e Umea Hamn 2:4, ITU

e Umead Hamn 2:6 & 2:7, Nynas

e Jarnvagsutlastningar, Oljebolagen Umea Hamn

e Sakab Sydkraft (Numera RagnSells)

e Ragnsells

e Preem (Numera Stena Recycling AB)

e Norsk Hydro Olje AB (Numera Circle K Terminal Sweden AB)
e Oljekajen

e Fodercentralen

e Svenska Statoil (Numera Circle K Terminal Sweden AB)

o Hillskéar

e Gustavs Udde

e Holmsund 2:1, 2:52, 2:53 och 2:55

e Preem Bergrum (Numera Circle K Terminal Sweden AB bergrum)
e Jarnvag i norr

e V&g E12 samt jarnvag
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3.1 UMEAHAMN 2:4, ITU

Fastigheten ligger inom Umea oljehamn, Umea Hamn i Holmsund ca 15 km fr&n Umeé& och &gs av Umea
Hamn. Inom fastigheten finns en cistern for diesel och en oljeavskiljare.

Fastigheten ligger cirka 100 m fran Osterfjarden. Osterfjarden ar en 6ppen fjard i direkt anslutning till
Bottenviken.

Markytan inom omradet ar asfalterad och grusbelagd. Jordlagerféljden under belaggningen utgors av
fylining med sandigt grus. Fyllningen uppgar till 1m djup och underlagras sedan av naturlig mark med
siltig moran. Grundvattenytan noterades vid undersokningstillfallet (2004-11-15) pa 2,4 m under markytan.

Markanvandningen for detta objekt ar petroleumdepa.

3.2 UMEA HAMN 2:6 & 2:7, NYNAS

Fastigheten ligger inom Umea oljehamn, Umea Hamn i Holmsund ca 15 km fr&n Umeé& och &gs av Umeé
Hamn. Inom fastigheten finns cisterner for bensin, eldningsolja och diesel.

Fastigheten ligger ca 80 m fran Bottenviken.

Markytan inom de aktuella omrédena ar grusbelagda. Jordlagerfélijden under belaggningen utgérs av
fylining med sand respektive naturlig mark av grusig siltig morén. Grundvattenytan noterades vid
undersokningstillfallet (2004-11-16) pa 2,7-2,8 m under markytan.

3.3 JARNVAGSUTLASTNINGAR

Jarnvagsutlastningarna bestar av flera omradet inom Umeé Oljehamn, se karta N101. Omradena ligger
langs med jarnvagssparet som gar genom hamnen, fran Hydros fastighet i norr ner till Statoils fastighet i
soder.

Markytan inom omradena ar grusbelagda. Jordlagerfoliden under belaggningen utgors av fylining med
grusig sand, siltig moran och grusig siltig moran. Grundvattenytan noterades vid undersokningstillfallet
(2004-11-16) till 2 m under markytan.

3.4 SAKAB SYDKRAFT (NUMERA RAGNSELLS)

Fastigheten ligger inom Umeé Oljehamn. Inom fastigheten forekommer hantering av farligt avfall och
mellanlagring av farligt avfall for transport till anldggningen i Kumla.

Pa den norra sidan om fastigheten finns Statoils depa och pa den sddra bedrivs ingen verksamhet. | Gster
ligger jarnvagssparet och i vaster ligger Osterfjarden.

Markytan inom omradet &r asfalterad och i 6vrigt ar det grasytor. Jordlagerfoljden under belaggningen
utgors av fylining med siltig sand och fyllningen uppgar till 1-2 m djup och underlagras sedan av naturlig
mark med sulfidhaltig siltig sand och grusig siltig moréan. Grundvattenytan noterades vid
undersokningstillfallet (2004-11-16) till 2,1 m under markytan.

3.5 RAGNSELLS

Fastigheten ligger inom Umea Oliehamn. Tyréns AB har pa uppdrag av Ragnsells undersokt forekomsten
av petroleumbaserade fororeningar pa fastigheten. P& den norra, sdra och 6stra sidan om fastigheten
bedrivs ingen verksamhet. P& den vastra sidan ligger jarnvagssparet.

Markytan inom omradet ar grusbelagd. Jordlagerféljden under belaggningen utgérs av 1-1,5 m fylining av
mullhaltig siltig sand pa berg. Ingen grundvattenyta observerades vid undersokningstillfallet (2004-11-09).
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3.6 PREEM (NUMERA STENA RECYCLING AB)

Fastigheten ligger inom Umed Oljehamn. Tyréns AB har pa uppdrag av Preem Raffinaderi AB undersokt
férekomsten av petroleumbaserade fororeningar. Inom fastigheten finns cisterner for bensin, eldningsolja
och diesel men vid provtagningstillfallet pagick ingen verksamhet inom fastigheten. P& den sodra sidan
om fastigheten ligger Statoils depa och pa den norra sidan bedrivs verksamhet av Tank & Miljo. | ster
ligger jarnvagssparet och i vaster ligger Osterfjarden.

Markytan inom utlastningsomradet ar grusbelagt. Jordlagerféljden under ytan utgérs av 0,2-1 m fyllning av
mullhaltig siltig sand och moréan. Grundvattenytan noterades vid undersokningstillféllet (2004-11-16) till ca
1 m under markytan.

3.7 NORSK HYDRO OLJE AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN
AB)

Fastigheten ligger inom Umea oljehamn. Inom fastigheten finns cisterner for bensin, eldningsolja och
diesel. Pa den norra sidan om fastigheten finns en nedlagd dep& och pa den sddra sidan bedrivs
verksamhet av Tank & Miljo. | 6ster ligger jarnvagssparet och i vaster ligger Osterfjarden.

Vid en ledningsschakt i den vag som loper langs véastra kanten utanfor Hydros omrade har tidigare
fororeningar patraffats. Dessa schaktades da bort och ersattes med rena jordmassor.

Markytan inom utlastningsomradet ar asfalterad och i dvrigt ar det grusbelagt. Jordlagerféljden under
belaggningen utgors av fylining med grusig sand och grusig siltig moran och grusig moran.
Grundvattenytan noterades vid undersokningstillfallet (2004-11-16) pa 1,8 m under markytan.

3.8 OLJEKAJEN

Fastigheten ligger inom Ume& oljehamn. Inom fastigheten finns ledningar for lastning av tankbatar. P&
norra sidan om fastigheten finns Hydro Olje AB:s depa och p& sodra sidan ligger Osterfjarden.

Markytan inom omradet &r grusbelagt. Jordlagerféljden under belaggningen utgors av fylining med sand
och grusig sand. Vid undersokningstillfallet (2004-11-21) kunde ingen grundvattenniva observeras da
grundvattenrdret konstaterades vara torrt.

3.9 FODERCENTRALEN, NCC

Fastigheten Holmsund 2:65 ligger inom Ume& oljehamn. Tyréns har tidigare utfort provtagning pa
schaktmassor pa fastigheten, samtliga analyser lag da under riktvardena. En utokad undersékning
gjordes sedan efter noterad lukt och ett svart lager fylinadsjord.

Uppdragets syfte var att sékerstélla att uppschaktade massor hanteras i enlighet med géallande
lagstiftning.

3.10 SVENSKA STATOIL (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB)

Fastigheten ligger inom Ume& oljehamn. Inom fastigheten finns cisterner for bensin, eldningsolja och
diesel. P& den norra sidan om fastigheten finns en Preem depa och pa den sddra sidan bedrivs ingen
verksamhet. | dster ligger jarnvagssparet och i vaster ligger Osterfjarden.

Markytan inom utlastningsomradet &r asfalterad och i 6vrigt &r det grusbelagt. Jordlagerféljden under
belaggningen utgors av fylining med grusig sand, grusig siltig sand och siltig moran. Fyllningen uppgar till
1-2 m djup och underlagras sedan av naturlig mark med siltig sand, sandig siltig moran och sulfidhaltig
siltig sand. Grundvattenytan noterades vid undersokningstillfallet (2004-11-16) till 1,7 till 2,4 m under
markytan.
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3.11 HILLSKAR

Fastigheten ligger inom Umea oljehamn. Inom en del av Hillskar har destruktion av oljerester skett.
Kvittbildningen gjordes genom tippning av oljerester i gravda gropar varefter oljan forbrandes. Tidigare
studier av flygbilder har visat hur omradet succesivt fyllts ut till att anta den landskapsform som den har
idag.

Marken ar ett utfyllt skargdrdsomrade som bestar av fyllnadsmassor. Fylinadsmassorna i sin tur bestar av
muddermassor (sediment) samt dittransporterade fyllnadsmassor. Grundvattenytan har under tva
mattillifallen legat p& 0,3-1,3 m under markytan.

En sanering av omradet utférdes &r 2018. Omradet schaktades ur i delomraden och provtagning av
schaktbotten och schaktvaggar utférdes till det att tgardsmalen uppnatts.

3.12 GUSTAVS UDDE

Berort omradet ligger inom del av fastighet 2:65 inom Hillskar, Umed Oljehamn. | dagslaget bedrivs ingen
verksamhet pa omradet. Inom berort omrade finns ett mindre antal materialupplag.

Marken i omradet bestar av fyllnadsmassor som framst bestar av sand, silt och lera pd moran. Sulfidhaltig
jord finns p& djupet inom vissa delar av omradet. Djup till berg uppskattas vara 0,3 m och grundvattenytan
varierar mellan 1,2-2,5 m under markytan.

3.13 HOLMSUND 2:1, 2:52, 2:53 OCH 2:55

Inom omradet har det mellan aren 1944 och 1981 bedrivits tradimpregnering. Verksamheten gav upphouv till
férorening av arsenik och polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) i mark och vatten. Undersoékningar i
omradet konstaterade fororening i jord fran markyta ner till bottenmoran dar impregneringstur var forlagd.
Via grundvatten och dagvatten fanns en spridning till recipienten Patholmsviken, vilket ar en del av
Fjardgrundsomradet. Riskbedémning pavisade en halsorisk med fororening i ytlig jord samt risk for
ytvatten (Patholmsviken) genom spridning. En atgardsutredning med efterfoljande riskvardering kom till
slutsats att den mest langsiktiga hallbara I6sningen var att schakta ur férorenad jord och ersatta med rena
massor.

All jord med halter 6ver de matbara atgardsmalen har schaktats ur. Sanering har medfort att 99 000 ton
fororenad jord har tagits bort franomradet och deponerats eller behandlats vid mottagningsanlaggning.
Under delar av omradet har fororenad jord kvarlamnats bland annat under jarnvag samt vag E12.

WSP har sedan fatt i uppdrag att provta jord och grundvatten inom ramen fér saneringskontroll samt
avseende yttre miljo, provtagning av grundvatten och ytvatten.

3.14 PREEM BERGRUM (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB
BERGRUM)

Preem Petroleum AB har sedan bérjan av 1970-talet haft bensin- och diesellagring i tre oinkladda
bergrumscisterner inom depdomradet i Holmsund, Umea. Den senaste inpumpningen i bergrummen
utfordes i september 1992 och darefter har aktiviteten pa depan avtagit. Idag ar depan avvecklad och
sanerad.

For att dvervaka och kontrollera miljon kring den avvecklade anlaggningen har ett kontrollprogram tagits
fram (Sweco Viak 2005-09-20) dar man provtar vatten i tre observationsror placerade direkt i
cisternhalsen till respektive bergrum 2 ggr/a under en trearsperiod. Provtagningar redovisas sedan i
denna slutrapport.
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3.15 JARNVAG | NORR

| samband med nybyggnation av jarnvag i omradet séder om det tidigare sanerade omrédet for den f.d.
traimpregneringen har en miljéteknisk markundersdkning samt sanering utforts.

Vid den miljtekniska undersokningen patraffades misstankt fororening i tva olika omraden (S1 och S2)
och man beslutade att genomféra atgarder och sanera.

3.16 VAG E12 SAMT JARNVAG

Pa fastigheterna Holmsund 2:65 och 2:66 planeras ny strackning av jarnvag och till del aven ombyggnad
av E12. Vag- och jarnvagsanlaggningen gar huvudsakligen genom ett havsnara industrilandskap som
utgors av Umed Hamn. Anlaggningsarbetena genomférs genom att entreprendren schaktar en 11 meter
bred korridor till fast botten eller motsvarande beroende pa vald grundlaggningsmetod.

4 BEDOMNINGSGRUNDER

GRUNDVATTEN

For att avgora i vilken grad grundvattnet ar fororenat kan de erhallna analysresultaten pa
grundvattenprover jamféras med riktvarden. Som riktvarde for grundvatten har valts att anvanda forslag till
riktvarden fran Kemaktas rapport AR 2004-13 "Preliminar — Forslag pa riktvarden for amnen i grundvatten
vid bensinstationer”. | dessa har berakningar genomforts dar hansyn har tagits till olika typer av
vattenanvandning. Dessa varden har tagits fram p g a att tidigare riktvarden i rapport NV 4889 framst
galler dricksvattenkvalitet vilket ej &r tillampbart inom detta omrade.

| detta fall det riktvarde valts dar hansyn framst tas till miljoeffekter i narliggande vattendrag. Dock
redovisas varden fran NV 4889 och NV 4915 som jamforelsevarden for att ge en bredare Gverblick av
grundvattnets paverkan.

Andra riktvarden som anvants i féljande utredningar ar SGU 2013, SPI 2011, Hollandska listans riktvarde
samt Kemakta AR 2005:31 riktvarden fér amnen i grundvattnet vid férorenade bensinstationer.

JORD

For att beddma om jorden i omradet ar fororenad jamfors halterna i jord med Naturvardsverkets generella
riktvarden for mindre kanslig markanvandning (MKM) och i vissa fall &ven med Avfall Sveriges forslag till
granser for farligt avfall, FA, senaste utgdvan (Avfall Sverige, 2019). Huruvida jordmassor klassificeras
som farligt avfall eller inte beror pa vilket eller vilka amnen med farliga egenskaper som massorna
innehaller, vilket kan bestammas utifrdn massornas totalhalter pa tva olika satt:

¢ Jordmassorna innehaller tillrackligt htga totalhalter av ett amne sa att massorna klassificeras som
farligt avfall.

¢ Jordmassorna innehaller en blandning av tillrackligt hdga halter av amnen sa att massorna
klassificeras som farligt avfall.

Faktaruta Naturvardsverkets generella riktvardesscenarier, MKM

Mindre Kanslig Markanvandning (MKM): Markkvaliteten begréansar val av markanvandning. Marken kan
t.ex. anvandas for kontor, industrier eller vagar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedstréms
omradet. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom omradet under sin
yrkesverksamma tid samt barn och aldre som tillfalligt vistas inom omradet. Vissa typer av
markekosystem skyddas. Ekosystemet i narbelaget ytvatten skyddas.

Aven beraknade platsspecifika riktvarden har tagits fram for vissa delar av omradet och har anvants som
gallande riktvarden.
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5 FORORENINGSSITUATION

51 UMEA HAMN 2:4, ITU

Analysresultaten for jord visar inte pa nagra halter 6verstigande antagna riktvarden. Laga halter av tunga
alifater pavisades dock i bada punkter och narvaro av cancerogena PAH i den punkt som placerats vid
dieselcisternen.

Analysresultaten for grundvatten visar inte pa halter 6verstigande antagna riktvarden. Precis som for
jordproverna pavisades dock narvaro av tunga alifater och cancerogena PAH:er i laga halter.

De utférda undersokningarna visar att marken inom ITU:s omrade ej ar paverkad av verksamheten med
hansyn till petroleumbaserade féroreningar.

5.2 UMEA HAMN 2:6 & 2:7, NYNAS

Analysresultaten for grundvatten visar ej pa halter 6verstigande antagna riktvarden. Analyserna visar dock
pa narvaro av alifater med halter dverstigande det riktvarde som baseras péa dricksvattenkriteriet.

Erhallina analysresultat visar att tidigare patraffad fororening i mark till viss del har spridit sig till
grundvattnet, patraffade halter understiger dock klart de riktvarden som anses relevanta for omradet.

5.3 JARNVAGSUTLASTNINGAR

Analysresultaten for jord visar p& halter 6verstigande antagna riktvarden i en av punkterna med avseende
pa bly. Vid provtagningen kom dock skruven i kontakt med en kabel i marken som antas vara blyinfattad.
Blyrester kan d& ha foljit med i skruvprovtagningen vilket skulle férklara de hdga halterna. Detta har darfor
bedomts som en felkalla i provtagningen. Vidare indikerar resultaten en paverkan av tyngre alifater men
dessa halter understiger antagna riktvarden.

Analysresultaten for grundvatten visar pa halter understigande de antagna riktvardena men en viss
paverkan (tyngre alifater) kan anda skonjas.

5.4 SAKAB SYDKRAFT (NUMERA RAGNSELLS)

Analysresultaten for jord visar pa halter éverstigande antagna riktvarden i en av punkterna. Punkten ar
placerad i den norra delen av fastigheten i beddms grundvattenriktning mot Osterfjarden. Halterna av
tyngre aromater éverskrider antagna riktvarden med 2 ganger och PAH Y Gvriga Overstiger med drygt 5
ganger riktvardet.

Analysresultaten for grundvatten visar pa halter 6verstigande de antagna riktvardena i det grundvattenror
som ar placerat pad omradets norra del. Det & PAH som 6verskrider antagna riktvarden med 28
respektive 19 ganger. PAH kan orsaka tumérliknande forandringar i akvatiska organismer.

5.5 RAGNSELLS

Analysresultaten for jord visar inte pa nagra halter 6verstigande antagna riktvarden. Daremot pavisas
narvaro av tyngre alifater i tre av punkterna.

Inga grundvattenprover har tagits i utredningen.

10304611 « Generalkonsult Umea Hamn | 12



5.6 PREEM (NUMERA STENA RECYCLING AB)
Analysresultaten for jord visar inte pa halter éverstigande antagna riktvarden.

Analysresultaten for grundvatten visar inte pa halter éverstigande antagna riktvarden. Laga halter av
tyngre alifater patraffades dock i bada grundvattenror.

5.7 NORSK HYDRO OLJE AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN
AB)

Analysresultaten for jord visar p& halter 6verstigande antagna riktvarden i en punkt som ar placerad i
anslutning till cistern 102 som ligger i den vastra delen av fastigheten mot Osterfjarden. Féroreningsbilden
stammer val dverens med vad som konstaterades i en tidigare undersdkning.

Analysresultaten for grundvatten visar pa halter éverstigande antagna riktvarden i det grundvattenror som
ar placerat i omradets vastra del, nedanfor cistern 102. Det ar framst toulen och xylen som Gverskrider
riktvardena. Dessa ar aromatiska kolvaten med kombinationer av alifatiska sidokedjor eller andra mattade
och omaéttade ringar.

5.8 OLJEKAJEN

Analysresultaten for jord visar inte pa halter éverstigande antagna riktvarden. Laga halter av framst tyngre
alifater kunde dock pavisas i tre av punkterna.

Inga grundvattenprover har tagits i utredningen.

5.9 FODERCENTRALEN, NCC

Analyserade halter pavisas under gallande riktvarden, bade Naturvardsverkets generella och berdaknade
platsspecifika for Hillskar. Analyserade halter understiger ocksa Naturvardsverkets halter for mindre &n
ringa risk forutom for zink i ett prov. For flertalet analyserade amnen pavisas halterna under laboratoriets
detektionsgrans for analysmetoden.

5.10 SVENSKA STATOIL AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB)

Analysresultaten for jord visar pa halter av tyngre aromater 6verstigande antagna riktvarden i tva punkter.
En placerad i den norra delen av fastigheten och en mot Osterfjarden.

Analysresultaten for grundvatten visar pa halter 6verstigande antagna riktvarden i ett grundvattenror
placerat i omradets vastra del. Framst &r det PAH som 6verskrider men dven halterna av alifater och
aromater ar héga, dock underskridande de antagna riktvardena. PAH kan orsaka tumorliknande
forandringar i akvatiska organismer.

5.11 HILLSKAR

Analysresultaten for jord 6verskrider halten alifater i tre punkter. Framtagna platsspecifika riktvarden for
skydd mot férorening i fri fas och fri fas har aven noterats vid gravning av provgropar under tidigare
utredningar. | sex provpunkter éverskrider uppmatta halter aromater de platsspecifika riktvardena for
skydd av ytvatten. | tva provpunkter 6verskrider uppmétt halt PAH platsspecifika riktvarden for skydd av
ytvatten. | tva provpunkter 6verskrider uppmétta halter arsenik platsspecifika riktvarden. Styrande for
riktvardet for arsenik ar halsoriskbaserat och exponeringsvagen &r via intag av jord. | en provpunkt
forekom aven krom och koppar. Totalt sett &r metallhalterna i omradet mycket laga férutom i tva punkter.

Analysresultaten for grundvatten visar i tidigare utredningar att patraffade halter alifater Gverskred SPI:s
halsoriskbaserade riktvarde for inandning av anga. Samma provpunkt visade dock vid ett senare tillfalle
inga forhojda halter av alifater men daremot patraffades det i tva punkter aromater Gverskridande
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riktvardet for miljorisker i ytvatten. Vid provtagning 2015 av Envix patréaffades, med tva undantag, inga
oljeféroreningar dverskridande riktvarde for miljorisker i ytvatten eller halsoriktvarden for inandning av
angor eller lukt. | tva punkter 6verskreds riktvarde for risker for spridning till ytvatten for aromater. Jarn,
natrium, arsenik, kalium, magnesium och mangan har pavisats hoga halter av. Aven forhojda
arsenikhalter i en provpunkt har patraffats.

Efter utférd sanering av omradet ar 2018 har foljande atgardsmal uppfyllts:

e Omradet ska kunna anvandas som industrimark utan risk for negativa halso- eller miljoeffekter.

e Arbetena ska inte paverka risken for spridning till Bottenviken eller eventuella emissioner till luft.

o Kvarlamnade massor och omférflyttade massor ska ej utgéra begransning for att i framtiden
exploatera Hillskars omradet inkluderat ytor som det uppférs byggnader pa.

5.12 GUSTAVS UDDE

Analysresultaten for jord pavisar att uppmatta halter metaller, olja, PAH och dioxin var samtliga under
jamférda bedémningsgrunder.

En kompletterande miljdprovtagning utférdes av WSP 2021-06-01 med provtagning av marken kring
oljeavskiljaren belagen i den norra delen av omradet. Inga av analyserna 6verskred nagot av riktvardena.

Analysresultat for grundvatten visar i ett av réren placerad pa den stédra delen av omradet hdg nickelhalt
och mycket hdg svavelhalt (SGU:s riktvarden). | ett grundvattenror placerat p& den Gstra delen av
omrédet, intill Osterfjarden, observerades hog halt nickel och zink. | grundvattenrér p& den norra delen av
omradet uppmattes hoga halter zink och mycket hoga halter nickel.

Inga halter av olja eller PAH 6verskred SPBI:s riktvarden for petroleumamnen i grundvatten.

Vid den kompletterande miljoprovtagningen pavisades halter av amnet benso(G,H,|)perylen som ligger
over Hollandska listans Target Value. Fororeningen kan ses som spar av paverkan fran nagon kalla, men
halten bedéms som lag. Ovriga analyserade organiska &mnen visar ej detekterbara halter.

5.13 HOLMSUND 2:1, 2:52, 2:53 OCH 2:55

Utforda atgarder har skett till acceptabla resthalter vilka inte utgor risk for manniska eller miljo.
Kvarlamnade fororeningar vid vag och jarnvag sammanfattas i féljande punkter:

1. Under Axel Enstroms vag finns restférorening som 6verskrider atgardsmalen langs en 90 m lang
stracka. Langs en mindre stracka (30 m) har restférorening uppmatts i halter dver 1000 mg/kg TS
for summa PAH respektive arsenik.

2. Restférorening har dven lamnats mot jarnvag inom omrade A och B, dock i ndgot mindre
utstrackning. Langs jarnvagen har halter 6ver atgardsmal uppmatts lokalt i schaktvaggar i 7 SEV
(totalt 70 m). Langs 4 av dessa SEV (40 m) har restféroreningen halter éverskridande farligt
avfall.

3. Fororening under Holmsundsvagen samt GC-vag. Restférorening, delvis som fri fas kreosot,
lamnades i schaktvagg i 6 SEV (60 m) gransandes mot GC-vag (Fel! Hittar inte referenskalla.). F
Ororening fanns i ett ca 10-20 cm maktigt gruslager ca 2,5 m under markytan Férorening
forvantas fortsatta fran GC-vag och in under Holmsundsvagen i enlighet med tidigare
undersokningar.

4. | samband med omlaggning av vag E12 och dess korsning med Holmsundsvagen kunde delar av
fororening forknippat med en draneringsledning under Holmsundsvagen atgardas. Halter éver
atgardsmalen avseende PAH kvarlamnades i tvd av SEV schaktvaggarna gransande mot norr
samt Gster (mot vag E12). Restférorening aterfinns i grusskikt fran 2,7 m under markytan.

5. Sanering inom omrade C (AVC) gransade mot vég E12. Vagen har pa delar av den aktuella
strackningen anlagts pa utfylld del av Patholmsviken, det ar darfor sannolikt att fororening aven
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finns under vagkroppen. Vid saneringsschakt lamnades restférorening langs schaktvagg i 7 SEV
(70 m).

5.14 PREEM BERGRUM (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB
BERGRUM)

For analyser av explosiva gaser (LEL) i roren sa det endast vid ett tillfalle kunnat uppmaétas i nagot av
bergrummen. Detta var vid provtagningen vid en provtagning under varen 2007 da 9,1% (LEL) uppmattes
i ror 2. Vid 6vriga tillfallen har andelen explosiva gaser varit 0% for samtliga méatningar i de 3 roren.

Ovriga gaser som redovisas &r véatesulfid, kolmonoxid och syrgas. Inte vid nagot tillfalle ha véatesulfid
detekterats. Gasbildning av kolmonoxid har pavisats vid nagra tillfallen i tva ror (rér 1 och 2). En sankning
av syrgasnivaer mot det normala i luft har uppmatts vid nagra tillfallen.

Oljerester

Under 2006 och 2007 uppmattes BTEX (Bensen, Toulen, Etylbensen och Xylen) i
koncentrationsintervallet 0,002-0,016 mg/l, men var under 2008 under analysmetodens detektionsgrans
for samtliga amnen. Halter av lattare alifater (C5-C16) har under 3 ars métningar visat koncentrationer
under detektionsgransen. Oljeindex som &ven inkluderar tyngre alifater C16-C40 har vid samtliga tillfallen
varit under detektionsgransen férutom vid den sista matningen i november 2008 da ett oljeindex om 0,15
mg/l uppmattes. Det beddms réra sig om rester av bensin i det roret (ror 1), da det forvarats just bensin i
det aktuella réret. Inga &mnen har forekommit i halter som éverskrider riktvardet for 6kad risk for skador
pa vattenlevande organismer i narliggande ytvatten.

| ror 2 patraffades petroleumkolvaten vid samtliga 6 mattillfallen under 2006-2008. Aven koncentrationer
av BTEX har uppmatts i ror 2. Bensen lag mellan 0,005-0,011 under 2006-2007 men sjénk sedan till
0,0018 under 2008. Bade toulen och etylbensen har uppmatts hogst halter under 2007 men har sedan
sjunkit under detektionsgrans under 2008. M/P/O-xylen har uppvisat halter om 0,1 mg/I under 2006 men
har sedan sjunkit for varje matning.

Halten av lattare alifater varierar mellan de olika mattillfallena. Halten aromater C8-C10 har vid ett tillfalle
overskridit riktvardet for en okad risk for skador pa vattenlevande organismer i ett narliggande ytvatten.
Detta har sedan sjunkit och legat under detektionsgransen.

Oljeindex har varierat mellan de olika mattillfallena fran 1,2 mg/I till 0,11 mg/I.

Halterna i det tredje roret har inte vid nagot tillfalle uppmatts éver detektionsgransen for respektive
matmetod.

5.15 JARNVAG | NORR

| omrade S1 var schakten férorenad fran ca 0,4 m till 0,7 m djup och &nda ner till schaktbotten. Hela
schaktens storlek uppskattades till ca 30x11x2 m (660 m?) och totalt transporterades 800,9 ton massor till
Dava mottagningsanlaggning. Intrangande grundvatten och dagvatten samlades upp, provtogs,
analyserades och pumpades sedan ut till ett dike som mynnar ut i Patholmsviken.

Inga av jordproverna fran de urschaktade massorna visade pa halter 6ver laboratoriets
rapporteringsgrans. Vissa lésningsmedel har detekterats i proverna.

Vattenproverna pavisade inga halter 6ver de beraknade platsspecifika riktvarden som baseras pa
paverkan pa recipienten.

| omrade S2 patraffades féroreningar pa en stracka pa ca 40 m. Hela schaktens storlek uppskattades till
ca 40x20x07-1,3 m (800m3) och 1197,7 ton massor.

Langs med hela den vastra samt delar av den Ostra schaktvaggen foérekom arsenik éver géllande
riktvarde for MKM. PAH (M och H) férekom &ven i halt éver géllande riktvarde i den sddra &nden av den
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vastra schaktvaggen och i den norra &nden av den 6stra schaktvaggen. Inga féroreningar 6ver géllande
riktvarden patraffades i schaktbotten.

5.16 VAG E12 SAMT JARNVAG

Strackningen har delats in i delstréckorna A, B, C, D, E, F, G och H. A och B har redovisats i utredningen
gallande Jarnvég i norr (se tidigare kapitel). Resterande delstrackor redovisas nedan.

Delstracka C

Langs med strackan har metaller samt oljekolvaten analyserats i 6 provpunkter. | en provpunkt har halter
Over de generella riktvardena MKM uppmatts for arsenik, barium, bly och zink fér djup 0-1 m under
markytan.

Delstréacka D

Sediment i vattenomradet har undersokts med avseende pa metaller samt oljekolvaten i 14 provpunkter.
Sediment ner till 0,5 m djup visar paverkan av metaller.

Delstracka E

En riktad provtagning har gjorts har dar prover har tagits fran tva punkter. Kemisk analys av metall samt
oljekolvéaten visade blyhalt ver MKM i en provpunkt pa niva 0,5 m. Ovriga analyserade &mnen
underskred de generella riktvardet.

Delstracka F

Sediment i omradet har undersokts i 10 provpunkter. Kemiska analyser har gjorts av metaller,
oljekolvaten, PCB, klorerade pesticider/herbicider och klorerade I6sningsmedel. Samtliga provpunkter
visar metallhalter i nivd med opaverkade sediment alternativt halter motsvarande liten/ingen paverkan farn
punktkalla. Avseende PAH samt dvriga organiska foreningar har inga halter éverstigande
rapporteringsgrans uppmatts.

Delstracka G

Omréadet har undersokts i 12 provpunkter. Kemisk analys gjordes for samlingsprov mellan olika
provpunkter. Samtliga analyser i jord underskred generella riktvardet. Inom en del av strackan noterades
en forhojning av alifatiska kolvaten i grundvattnet samt faltnotering om oljedoft i jord. Halt i jordprov
underskred MKM.

Oppen forbranning av olja har skett i ett antal branngropar i omrédet, ca 100-150 m véaster om nuvarande
strackning. Oljeféroreningar har i anslutning till dessa konstateras.

Delstracka H

Omréadet ar ej undersokt.

6 RISKBEDOMNING

6.1 UMEA HAMN 2:4, ITU

De utférda undersokningarna visar att marken inom ITU:s omrade ej ar paverkad av verksamheten med
hansyn till petroleumbaserade féroreningar.

6.2 UMEA HAMN 2:6 & 2:7

Erhallna analysresultat visar att tidigare patraffad fororening i mark till viss del har spridit sig till
grundvattnet, patraffade halter understiger dock klart de riktvarden som anses relevanta for omradet.
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6.3 JARNVAGSUTLASTNINGAR

De utférda undersokningarna visar att marken inom omradena for jarnvagsutlastningarna delvis ar
paverkad av verksamheten. Vid utlastningsomraden 6-10 pavisas en tydlig narvaro av
petroleumprodukter, framst i form av tyngre alifatiska kolvaten. Uppmatta halter vid dessa omraden
understiger dock klart de aktuella riktvardena och beddms inte utgéra nagon risk for omgivningen.

Prov taget i grundvatten indikerar en paverkan av tyngre alifater, dock understiger halterna antagna
riktvarden.

6.4 SAKAB SYDKRAFT (NUMERA RAGNSELLS)

De utférda undersokningarna visar att marken inom Sakabs fastighet delvis ar paverkad av
verksamheten. | de norra delarna pavisas en tydlig narvaro av petroleumprodukter, framst i form av tyngre
aromatiska kolvaten och PAH:er. De tyngre aromaterna har en dkad formaga att binda till organiskt
material och &r darfér mindre rorliga &n de med farre kolatomer, vilket minskar risken for spridning.

I denna undersdkning har analyser utforts endast med hansyn till féroreningar kopplade till hantering av
bensin- och oljeprodukter. Inom SAKAB:s fastigheter sker dock aven hantering av ldsningsmedel och
metallavfall.

Grundvattnet i omradets norra del innehaller hdga halter av PAH:er med risk for horisontell spridning till
Osterfjarden.

6.5 RAGNSELLS

De utforda undersokningarna visar att marken inom RagnSells fastighet delvis ar paverkad av
verksamheten, dock éverskrids inte de antagna riktvardena i ndgon punkt.

6.6 PREEM (NUMERA STENA RECYCLING AB)

De utférda undersokningarna visar att marken inom Preems fastighet ar delvis paverkad av
verksamheten. | undersokningen som utfordes 2001 pavisas en tydlig narvaro av petroleumprodukter. |
figur 1 nedan visas utbredningen av de omraden dar hoga halter har patraffats.

o — "’/////llllllllllllillllh AT

Figur 1. Det rastrerade omradet visar grova uppskattningar av omrdden med halter 6verstigande aktuella riktvarden.

Aktuell undersokning visar dock att omradet for fororeningsspridning &r avgransad i 6stlig och véstlig
riktning. Inga halter éverstigande aktuella riktvarden kunde konstateras varken i mark eller vattenprover.
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6.7 NORSK HYDRO OLJE AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN
AB)

Jord

De utférda undersokningarna visar att marken inom Hydros fastighet ar delvis paverkad av verksamheten.
Vid utlastningen pavisas en tydlig narvaro av petroleumprodukter, framst i form av tyngre alifatiska
kolvaten. Uppmaétta halter vid utlastningen understiger dock klart de aktuella riktvéardena och beddéms inte
utgéra nagon risk for omgivningen. | den tidigare undersékningen uppmattes héga halter TEX (toulen,
etylbensen och xylen) i en punkt vid utlastningen. Vid denna undersdkning var halterna under
detektionsgranser vid provtagning ca 10 m fran den férorenade punkten. Féroreningen kan saledes antas
vara lokal i sin utbredning.

| omradets vastra del, nedanfor cistern 102, uppméttes dock halter av alifater, aromater och BTEX som
klart 6verskrider antagna riktvarden. Provtagningspunkten &r belédgen i anslutning till en oljeavskiljare
som, enligt muntliga uppgifter, tidigare har fungerat dligt. Oljeavskiljaren ar numer ombyggd och antas
fungera val. | figur 2 nedan visas en uppskattning av det férorenade omradet.

OO0 & .

{1 @}

Figur 2. Det rastrerade omradet visar en uppskattning av det fororenade omradets utbredning.

|

Halterna inom det markerade omradet éverskrider riktvardena upp till 13 ggr for TEX. Dessa fororeningar
ar relativt lattflyktiga och risk kan darmed finnas att de sprids via grundvattnet till recipienten.

Grundvatten

Grundvattnet i omradets vastra del innehaller hoga halter av lattflyktiga alifater, bensen, xylen och PAH:er
med risk for horisontell spridning till Osterfjarden.

Det riktvarde "miljorisker i ytvatten” som jamforelsen férs mot har beraknats utifran utspadning av
grundvattnet i ett stdrre vattendrag eller en sj6 med utspadningsfaktorn 1/100 (hansyn taget till extra
sakerhet vid lagvattenforing). Eftersom detta omrade gransar direkt till en havsfjard ar utspadningen
betydligt storre.

De patraffade halterna i grundvattnet 6verstiger de aktuella riktvardena 0,1-6 ggr. Med hansyn till den
betydligt storre utspadningen i detta fall jamfort med riktvardesmodellen beddms halterna i grundvattnet
inte, i ett kort perspektiv, innebara nagon akut risk for negativa miljceffekter i recipienten. Daremot
belastas den aktuella recipienten av féroreningar fran hela olighamnen och en jamférelse kan inte goras
endast utifrAn belastningen fran Hydro.

6.8 OLJEKAJEN

De utfoérda undersokningarna visar att marken inom Oljehamnens fastighet for oljekaj delvis ar paverkad
av verksamheten med att erhallna halter klart understiger aktuella riktvarden.
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6.9 FODERCENTRALEN, NCC

De utférda understkningarna visar att uppschaktade massor inom fastigheten Holmsund 2:65 understiger
riktvardena och det bedéms att massorna kan anvandas vid fyllningsarbete utan férhéjd risk for
manniskors halsa eller miljon.

6.10 SVENSKA STATOIL AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB)
Jord

De utférda undersokningarna visar att marken inom Statoils fastighet &ar delvis paverkad av
verksamheten. Vid de tva punkter som ligger mot Osterfjarden pavisas en tydlig narvaro av
petroleumprodukter, framst i form av alifater och aromater. Uppmatta halter vid dessa punkter understiger
huvudsakligen de aktuella riktvardena med undantag for tyngre aromater som éverstiger riktvardena 2
respektive 2,5 ggr. De tyngre aromaterna har en ékad formaga att binda till organiskt material, vilket
minskar risken for spridning. Uppskattad utbredning av fororeningar redovisas i figur 3 nedan.

Figur 3. Rastrerade omraden visar grova uppskattningar av utbredningen av omraden med halter 6verstigande aktuella riktvarden.

| omradets norra del, nedanfor cistern 307, uppmattes halter av aromater som Gverskrider antagna
riktvarden.

Grundvatten

Grundvattnet i omradets vastra del innehaller hdga halter av alifater, aromater och PAH:er med risk for
horisontell spridning till Osterfjarden.

Sedan utredningen har ett flertal mindre delsaneringar utforts i omradet.

6.11 HILLSKAR

Utford utredning pavisar att aktuellt delomrade &r fororenat av primart tyngre oljeprodukter bestdende av
aromater och alifater. Féroreningarna ligger i majoritet under grundvattenytan i omradet. Féroreningarna
foreligger med oljekoncentrationerna i haltvariation mellan 1000 och 10 000 mg/kg TS.
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Nuvarande miljé- och halsorisker med férekommande oljeférorening bedéms som laga, men att viss
riskreduktion &r motiverat ner till féreslagna atgardsmal. Med utférda kompletterande undersokningar som
underlag for riskbedomning bedoms framtida risker och osékerheten som sma om efterbehandling utfors
till presenterade atgardsmal.

Totalt inkluderas en hantering av ca 16 000 m3for at kunna atgarda omradet. Volym fororenat vatten inom
aktuellt delomrade beddéms vid antagande om en effektiv porvolym om 30% till ca 9 000 till 12 000 m3.

Kolvaten (alifater och aromater) bedéms ga att efterbehandla med hjalp av biologisk kompostering.

Sedan utredningen har omradet sanerats ar 2018 och bedéms uppfylla atgardsmal satta for omradet.

6.12 GUSTAVS UDDE

Resultaten fran undersokningen visade inga halter metaller, olja, PAH eller dioxin dver jamforda
beddémningsgrunder LM. Provtagningen har utférts som en stickprovtagning vilket innebar att det kan
forekomma férorening som inte patraffats genom utférda undersékningar.

Nickel och zink har i jAmforelse med SGU:s bedémningsgrunder uppmatts i héga halter i grundvattnet.
Det ar okant vad som foranlett de hdga halterna. Metallerna nickel och zink har dven patraffats i htga
halter i grundvattnet utanfor det planerade verksamhetsomradet under tidigare undersokningar (Envix,
2015). De forhojda halterna bedéms inte utgéra nagon risk for manniskans halsa eller miljon. Inget
grundvattenuttag planeras pa fastigheten. Det finns inga kanda dricksvattenbrunnar i naromradet.

Den kompletterande miljéprovtagningen i den norra delen av omradet kring oljeavskiljaren bedoms ej
paverkat av lackage fran oljeférening.

6.13 HOLMSUND 2:1, 2:52, 2:53 OCH 2:55

Halterna av fororening inom omradet innan sanering overskred riktvarden for arsenik samt PAH M varvid
en sanering utférdes.

6.14 PREEM BERGRUM (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN AB
BERGRUM)

Halten av explosiva gaser (9,1% LEL) som uppmaéttes i ett ror under varen 2007 beddéms som alltfor lag
for att det ska foreligga en explosionsrisk i bergrummet. De fortsatta matningarna har sedan visat pa
nollresultat gallande explosiva gaser i bergrummen. Med hansyn tagen till de sjunkande halterna
lattflyktiga amnen i brunnsvattnet i dvriga tva ror gérs bedémningen att risken for bildning av explosiva
gaser, och darigenom en 6kad explosionsrisk, ar mycket liten.

Halterna av petroleumamnen i rér 1 och 2 ar i nulaget sa laga att de ej utgor risk for halsa och miljo i
omgivning.

| omradet pagar nu en sanering och en saneringsanmalan ar inlamnad.

6.15 JARNVAG | NORR

Skydd av markmiljé och grundvatten ar primart styrande for kvarvarande féroreningar varfor viss risk med
kvarlamnad férorening finns for marklevande organismer. Grundvattenuttag gors inte i omradet varfor
skydd av grundvattnet bedéms som av mindre vikt.

For omrade S1 uppgar halten bensen till max 0,19 mg/kg TS varfor skydd av hélsa inte ar aktuellt i fallet.

| omrade S2 6verstiger halten arsenik géllande riktvarde for MLM men féroreningen ligger djupt (ca 2 m)
och under nya paférda massor varfor halsorisk ej bedoms foreligga.
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Sanering ar slutford enligt uppstéllda avgransningar och atgardsmal. Vissa kvarvarande féroreningar
kvarstar i bada omradena. | omrade S1 forekommer féroreningar sdsom framst aromater och bensen éver
MKM i schaktbotten och till viss del aven i schaktvagg. Ytan ar forhallandevis begransad varfor risk med
kvarvarande fororening inte bedoms foreligga. | omradet S2 forekommer inga fororeningshalter 6ver MKM
i schaktbotten men arsenik och PAH-M och H férekommer i delar av bade 6stra och vastra schaktvaggen.
Viss risk med kvarlamnad férorening bedéms finnas men avhjalpande av denna férorening har inte legat
inom ramen for foreliggande schaktarbeten.

6.16 VAG E12 SAMT JARNVAG

All hantering av férorenade massor kommer att utféras i enlighet med géallande lagstiftning och vid
anlaggningar vilka har erforderliga tillstand for mottagning/behandling av respektive avfallsslag. Jord med
halter under MKM kommer att anvandas som aterfyllnadsmaterial. Jord med halter av olja och/eller
metaller 6ver MKM kommer att transporteras till anlaggning med tillstand att behandla och deponera detta
material. Behandling hos mottagare beror av sammanstalining av férorening. Transport av férorenade
massor och annat avfall kommer att utféras i enlighet med gallande lagstiftning och av transportérer som
innehar erforderliga tillstand.

7 UTREDNING AV ATGARDER

For omraden med patraffade fororeningar 6ver riktvarden har féljande atgarder samt atgardsbehov tagits
fram. Ovriga omradet har atgarder ej bedomts ndédvandiga da inga fororeningar péatraffats éver gallande
riktvarden.

7.1 NORSK HYDRO OLJE AB (NUMERA CIRCLE K TERMINAL SWEDEN
AB)
Inom fastighetens véastra del patréaffades hoga halter oljeféroreningar i anslutning till oljeavskiljaren. Aven

grundvattnet uppvisade halter dverstigande aktuella riktvarden. Inom detta omrade kommer framtida
atgarder att kravas.

7.2 FODERCENTRALEN, NCC

Vid ateranvandning av massorna utanfor arbetsomradet ska en anmalan till miljokontoret utféras. Vid
avlamnande av massor pa mottagningsanlaggning klassas de som ej férorenat inert avfall.

7.3 HILLSKAR

Omréadet ar sanerat under 2018. Behov av uppfdljning kan finnas vid eventuella framtida exploatering eller
markarbeten. Marken inom det sanerade omradet uppfyller saneringsmalen, detta innebar dock inte att
uppschaktade massor kan hanteras utan restriktioner. Hansyn maste dven fortsatt tas till att
fororeningshalter upp till saneringsmalen finns pa respektive djup inom omradet.

7.4 HOLMSUND 2:1, 2:52, 2:53 OCH 2:55

Sanering av omradet har utférts dar 99 000 ton jord har schaktats ur och ersatts med rena massor fran
infrastrukturprojekt i Umea tatort samt bergkross. Kemisk analys gjordes av de massor som anvandes for
att bekrafta att de inte var foérorenade. Vatten har renats genom en vattenreningsanlaggning samt
sandfilter.
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Utférda atgarder har skett till acceptabla resthalter vilka inte utgor risk for manniska eller miljo. Acceptabla
resthalter motsvarar de platsspecifika riktvarden som berdknats for att forhindra risk for hélsa och miljé
med omradets markanvéandning, industriomrade med lagerlokaler.

Resthalten innebar dock att massor fran saneringsomradet som innehaller arsenik och/eller PAH-halter
fran bakgrundsniva till platsspecifika riktvarden kan utgdra en risk for hélsa eller miljo pa en plats med
annan markanvandning. Om massor forflyttas fran omradet bor dess halt av arsenik och PAH undersokas
for att forhindra att masstransporten medfor en hélso- eller miljorisk pa en ny lokal.

Kvarlamnad férorening vid véag och jarnvég redovisas i figur 4 nedan. Schaktsanering kring dessa
omréden har skett med hansyn till anlaggningarnas stabilitet. Sanering mot vag E12, Holmsundsvagen,
Axel Enstroms vag och jarnvag har skett med ett sakerhetsavstand om 3 m fran vagkant och slantlutning
ca 1:2. Mangd férorening som kvarlamnats har beraknats utifrdn medelhalt av klass IFA (icke farligt avfall)
samt FA (farligt avfall) i schaktvaggar och schaktbotten. Denna medelhalt ar fér arsenik 79 mg/kg och for
PAH M 633 mg/kg. Mangd férorenade massor som lamnats kvar har uppskattats till 2700 ton vilket ger en
mangd fororening som ar kvar inom omradet till ca 200 kg arsenik och 2300 kg PAH M.

vl o/ M o FA-FAi5SEV

h 2a. IFA—FAi5SEV schaktvaggar langs jarnvag
schaktvaggar langs e Rk

jarnvagsspar

3.IFA—FAi8 SEV
schaktvaggar langs [*
GC-vag ~

/ (’\_ Y
¥

4. IFA vid korsning
vag E12/
Holmsundsvagen

an' 5. IFA— FA

langs

1. IFA-FAi14 SEV //
schaktvaggar langs |
7| Axel Enstroms vag
(bada sidor av vag
T

Figur 4. Kvarlamnade foéroreningar markerade med gul/orange cirkel.

7.5 VAG E12 SAMT JARNVAG

Generellt galler for hela entreprenaden att entreprenéren ska ha en beredskap om férorenade massor
patraffas genom syn- eller luktintryck under anlaggningsarbetet. Fororenade massor definieras som
massor med innehall av féroreningar i halter som avviker fran naturligt forekommande haltnivaer. Vid
patraffande av férorenade massor ska tillsynsmyndigheten omedelbart underrattas. Eventuella massor
som patraffas med fororeningshalter dverskridande Naturvardsverkets generella riktvarde for MKM ska
omhandertas och transporteras till mottagningsanlaggning med tillstand att ta emot férorenade massor.
Om det visar sig att féroreningen stracker sig utanfor de planerade schaktarbetena och/eller till ett stérre
djup an preliminart schaktdjup ska fororeningen positionsbestammas innan aterfylinad. Som fysisk
markering och for att férhindra aterkontaminering genom partikeltransport laggs en geotextil mellan
fororenade och rena massor.
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Om risk foreligger att grundvatten som patraffas ar fororenat, kommer provtagning att ske och analyser
goras pa berorda parametrar. Generella riktvarden saknas for denna typ av vatten. Bedémning av
fororeningsgrad och tillvagagangssatt vid eventuell avledning av fororenat vatten utfors i samrad med
tillsynsmyndigheten.

8 SLUTSATS

| storre delar av Umed Hamn har miljctekniska markundersokningar samt saneringar utforts. | de delar dar
utredningar inte har genomférts ska utredning av jord och grundvatten géras innan aktuellt omrade
exploateras i enlighet med géllande lagstiftning i miljcbalken 26 kap. 22 8.
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VI AR WSP WSP ar ett av varldens ledande analys- och
teknikkonsultforetag. Vi verkar pa vara lokala marknader
med stdd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska radgivare har vi tillgang till ingenjorer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljéspecialister liksom
professionella projektorer, konstruktérer och projektledare.
Vi erbjuder hallbara losningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljé & Energi. Med drygt 48 000
medarbetare pa 550 kontor i 40 lander medverkar vi till en
hallbar samhallsutveckling. | Sverige har vi omkring 4 200
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besok: Arenavagen 7

T: +46 10-722 50 00
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Samradshandling
Till planen hér:

- Planbeskrivning

- Plankarta

Beslut
Antagen:
Laga kraft:
Vidimeras:

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstéende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom
hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans

—_—— — o — Anvandningsgrans

______ —_ Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmén plats

| GCVAG | Gang- och cykelvag

| GCVAG, | Gang- och cykelvag som far dverbyggas med jarnvag
| VAG | Vvag

| VAG, | Vag som far éverbyggas med jarnvag
Kvartersmark

Transformatorstation

| E, | Avfalisaniaggning
| G | Drivmedel

| J | Industr

| P | Parkering

| T | Trafik

[ v ] smabatshamn

| z | Verksamheter
Vattenomrade

| W | Vattenomrade

| W, | Hamn

| W, | Hamn med vattenomrade som far éverbyggas

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS

Utformning av allmén plats

dike,

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttjande

Dagvattendike ska anordnas

[ ottt ] Marken far inte forses med byggnad

Fastighetsindelningsbestdmmelser

a, Servitut avseende réatt till kortrafik till forman for Holmsund 2:55 som
belastar Holmsund 2:1

Héjd pa byggnadsverk

hy Hogsta nockhdjd ar 15 meter
h, Hogsta nockhdjd ar 20 meter
h; Hogsta nockhdjd ar 40 meter
h, Hogsta nockhdjd ar 52 meter

Markens anordnande och vegetation

n Vegetationen ska behallas

Placering

p Byggnadsverk ska placeras sa att de inte forhindrar eller férsvarar
for hamntrafiken eller underhall av underjordiska allmanna
ledningar.

Skydd mot stérningar

m; erosionsskydd utanfor kajkant ska placeras inom kvartersmark

m, For etablering av mindre och normalkanslig verksamhet kravs:

» Byggnadstekniskt brandskydd - lagst brandteknisk klass El 30 och
fonster i lagst klass EW30 for fasader och tak vanda mot trafikled
for farligt gods.

* Ej oskyddad stadigvarande vistelse utomhus.

« Saker utrymningsvag (i riktning bort fran trafikled for farligt gods)

* Placering av friskluftsintag vand bort fran trafikled for farligt gods.

ms Endast etablering av ej kdnslig verksamhet
Plank/stangsel for skydd mot stérningar och intrang far uppféras

Upphévande av strandskydd

Strandskyddet ar upphavt. Detta galler inom hela planomradet.

Utnyttjandegrad

e Storsta byggnadsarea ar 30 % av fastighetsarean inom
anvandningsomradet

Andrad lovplikt

& Bygglov kravs inte for upplag och materialgardar. Bestammelsen

géaller under den tid detaljplanen galler.

INFORMATION

Genomforandetiden &r 5 ar fran den dag detaljplanen far laga kraft

GRUNDKARTA TILL DETALJPLAN

Uppréttad 2021-03-03 BN-2021/00262

Reviderad

Lantmateri

Mitning : AKR, SB, JO
Kartkonstruktion : AKR

Kartstandard enligt HMK

- Innehallsstandard: Mindre betydelsefull information har utelamnats

- Lagesnoggrannhet : Objekten &r digitaliserade (férortsomrade)

- Aktualitetsstandard : Visst preciserat kartinnehall inom planomradet &r kontrollerat och
aktuellt vid pa kartan angiven tidpunkt

Koordinatsystem i plan och héjd : Sweref 99 20 15 resp RH 2000
Hojdinformation: Laserskannat 2013. Hojdkurvor med 1 meters ekvidistans
Ursprung : Digital primérkarta

Underjordiska ledningar redovisas ej pa grundkartan

Plangrénser och planbesta | dovi ej pa grundkartan

Godkénd ur sekretessynpunkt for spridning

Upphovsritt : Umea kommun

Kartan &r anpassad for skala 1:4000

Detaljplan for fastigheten .
Holmsund 2:65 m.fl. Umea hamn

inom Holmsund, Umea kommun, Vasterbottens lan
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EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

Markreservat for allmannyttiga andamal
Ul Sl
Mariceservatfor aiménnytig ko

Placering

for hamnirafiken eler underhil av underirdiska edingar.

‘Skydd mot storningar

Plankistangsel fr skydd mot stomingar

Upphavande av strandskyod

‘Standskyddet ar upphavt Deta gallerinom hela planomridet.

Utnytjandegrad

. Storst by 55y fastghetsarean inom
anvandri

Andrad lovplikt

B Byaglov ko ne or upplag och materilgirdar. Bestammelsen

gl under den b cetsplanen galer
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Gversikisbid

‘GRUNDKARTA TILL DETALIPLAN

Detaljplan for fastigheten

Holmsund 2:65 m.fl. Umea hamn
inom Holmsund, Umeé kommun, Vasterbottens lan

Umea kommun, Detaljplanering, december 2021

Clars Gansiandt
Fanehet




