
 

  

 

    
 

Rapport 

 
 

Umeå kommun  

 

Trafik- och industribullerutredning för 

detaljplan Grubbe 9:21  
 

 

 

 
 

2025-09-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

2 av 26 

 

Rapport 

 

Trafik- och industribullerutredning för detaljplan Grubbe 9:21 

1320073769 
 

Boverkets riktvärde för verksamheter beräknas klaras kvälls- och nattetid (45 dBA 

i zon A) vid fasad till kriminalsvårdsboendet. Även sammanlagrat buller från be-

fintliga och framtida verksamheter bedöms klara Boverkets riktvärde vid bostads-

fasad i zon A (50 dBA på vardagar och 45 dBA på helger).  

Riktvärdet på uteplats beräknas klaras under dag- och kvällstid (45 dBA ekviva-

lent ljudnivå) för merparten av fasaderna. Om mer bullrande verksamheter an-

läggs inom område 3 kan riktvärdet överskridas nattetid och bör kunna åtgärdas. 
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Bilaga 2a: Trafikbuller efter utbyggnad (år 2045), ekvivalent ljudnivå 
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Figur 2. Förslag till detaljplanen för Grubbe 9:21. 
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2.5 Järnvägstrafik 
Järnvägen mellan Umeå och Vännäs har inkluderats i beräkningen. Trafiken här 

påverkas inte av utbyggnaden av planen men den bidrar till den totala ljudnivån 

från trafikbullret, i synnerhet vid det enskilda bostadshuset norr om planen (Väs-

terhiske 10:13). Eventuell trafik på industrispåret till Klockarbäcken har inte inklu-

derats i beräkningarna då trafikuppgifter saknats för detta spår, samt att det bör 

ha ett försumbart bidrag till trafikbullernivåerna kring planen, se figur 4. 

 

 

Figur 4. Karta över området där järnvägen mellan Umeå och Vännäs samt indu-
strispåret visas. (Karta Lantmäteriet)  

 

Uppgifter om tågtrafiken2 har hämtats från Trafikverket och som använts i beräk-

ningarna sammanfattas i tabell 3. 

 
2
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/3101a4272e4446b4aeec2abef8876525/trafikuppgifter-

jarnvag-t22-och-bullerprognos-2045.xlsx 

Järnvägen Umeå-Vännäs 

Industrispår 
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Figur 6. Beräkning av buller från befintliga verksamheter. Bostäderna vid Ho-
nungsvägen och med ljudnivåer strax över 40 dBA visas inom röd cirkel. 

Då ljudnivåerna vid bostadshusen underskrider Naturvårdsverkets riktvärde (ekvi-

valent ljudnivå) för verksamhetsbuller dag (50 dBA) och helger (45 dBA) klaras 

riktvärdena vid samtliga närliggande bostäder. 

5.2 Utbyggnad (trafikår år 2045 med utbyggnad)  
För ett framtida trafikår 2045 med utbyggnad av planområdet bedöms planområ-

det att få ökat buller från vägtrafiken. Med utbyggnad av detaljplanen kan det bli 

bullerkänslig användning (SIS-hem) i den norra delen av planområdet. Se 5.2.1 

nedan. Den ökade trafiken pga. utbyggnad av planområdet beräknas inte ge 

ökade ljudnivåer vid närliggande bostäder. 

Lågbullrande industri 

Med en utbyggnad av planen och etablering av nya verksamheter (logistikverk-

samhet och lager) förväntas begränsad bullerpåverkan med ekvivalenta ljudnivåer 

under 40 dBA vid fasad till närmsta bostäder (Västerhiske 10:13 och bostäderna 

vid Honungsvägen), då logistik och lager bedöms vara lågbullrande industriverk-

samhet. Då samtliga riktvärden för verksamheter (Naturvårdsverket) klaras vid 

bostäderna krävs inga åtgärder. 
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1) bedöms både Boverkets riktvärden (BFS 2020:2) för verksamhetsbuller vid ny 

bostadsbebyggelse (zon A) och Trafikbullerförordningens (2015:216) riktvärden 

kunna klaras. Den enda anpassningen som kan behöva göras är att möjliga ute-

platser placeras i markplan vid byggnadens sydöstra eller nordöstra fasad, där 

Trafikbullerförordningens riktvärden (50 ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå) 

bör kunna klaras. 
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Beräkning: Verksamheter från DP Grubbe FNM
Beräkning nr: 11

Bilaga 1
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från verksamheter inom
dp Grubbe 9:21 vid befintliga bostäder.
Scenario 2. Full utbyggnad (år 2045)
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m

1:5000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2025-03-07

HANDLÄGGARE
David G. Gombrii

PROJEKT NR:
1320073769

Ekvivalent ljudnivå
Leq dB(A)

 > 60
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
30 - 35
25 - 30

 <= 25

Symboler
Nya byggnader

Befintlig bostad

Komplementbyggnad

Befintlig verksamhet

Ljudnivå vid fasad (bullrigaste våning)

Bullerskyddsskärm

Planområdesgräns

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Färgfält avser ljudnivåer inkl. reflexer
(ej frifältsvärde). Fasadnivåer avser ljudnivå 
exkl. reflexer (frifältsvärde).
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Beräkning: Trafik efter utbyggnad FNM
Beräkning nr: 21

Bilaga 2a
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från väg- och spårtrafik
Scenario 1. Full utbyggnad (år 2045)
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HANDLÄGGARE
David G. Gombrii

PROJEKT NR:
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 > 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
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45 - 50
40 - 45
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Nya byggnader
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Befintlig verksamhet

Ljudnivå vid fasad (bullrigaste våning)

Bullerskyddsskärm

Planområdesgräns

Vägyta

Bro

Järnväg

Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Färgfält avser ljudnivåer inkl. reflexer
(ej frifältsvärde). Fasadnivåer avser ljudnivå 
exkl. reflexer (frifältsvärde).
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Beräkning: Trafik efter utbyggnad FNM
Beräkning nr: 21

Bilaga 2b
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från vägtrafik
Scenario 1. Full utbyggnad (år 2045)
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Maximla ljudnivå från väg
(6:e högsta/tim dag-kväll)
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Färgfält avser ljudnivåer inkl. reflexer
(ej frifältsvärde). Fasadnivåer avser ljudnivå 
exkl. reflexer (frifältsvärde).



32
38

17
35

36

36

35

35

35

35

35

35

3418

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

17

31

31

31

32

32

32

33

34

34 38

38

37

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Beräkning: Verksamheter från DP Grubbe (kriminalvård) FNM
Beräkning nr: 17

Bilaga 3
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från verksamheter till
ev. kriminalvård
Scenario 2.Full utbyggnad (år 2045)
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exkl. reflexer (frifältsvärde).
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Beräkning: Trafik efter utbyggnad (kriminalvård) FNM
Beräkning nr: 24

Bilaga 4a
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från väg- och spårtrafik trafik till ev. 
krimimalvård
Scenario 1. Full utbyggnad (år 2045)
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Färgfält avser ljudnivåer inkl. reflexer
(ej frifältsvärde). Fasadnivåer avser ljudnivå 
exkl. reflexer (frifältsvärde).
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Beräkning: Trafik efter utbyggnad (kriminalvård) FNM
Beräkning nr: 24

Bilaga 4b
Bullerutredning dp Grubbe 9.21 m.fl.
Umeå kommun
Buller från vägtrafik till ev. kriminalvård
Scenario 1. Full utbyggnad (år 2045)
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Färgfält avser ljudnivåer inkl. reflexer
(ej frifältsvärde). Fasadnivåer avser ljudnivå 
exkl. reflexer (frifältsvärde).
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Scenario 1. Full utbyggnad (¬r 2045)
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