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SAMMANFATTNING 

På uppdrag Umeå kommun har Tyréns Sverige AB utfört en stabilitets- och 
erosionsutredning för pågående detaljplan av Norra Ön i centrala Umeå. 

Syftet med utredningen är att utreda eventuell pågående erosion längs strandkanten 
kring aktuellt detaljplaneområde, ge förslag på lämpliga erosionsskydd utgående ifrån 
att strandskogarna ska bevaras, belysa och ge förslag på stabilitetshöjande åtgärder 
som krävs för planerad exploatering samt beskriva inverkan av exploateringen på 
stabilitet samt strandskogar. Utredningen syftar också till att klarlägga 
förutsättningarna för underjordiska garage under planerad exploatering. 

Erosionsutredningen utfördes genom en studie av historiskt kartmaterial, 
litteraturstudie samt en inventering av eventuell pågående stranderosion. Slutsatsen 
från utredningen är att det inte sker någon nämnvärd stranderosion längs undersökt 
sträcka, vilket även gäller i ett historiskt perspektiv. Vid inventeringen kunde ingen 
pågående erosion observeras på stora delar av sträckan. Allra längst i norr på östra 
kanten finns tecken på viss pågående erosion i form av brant strandkant och viss 
urspolning under växtligheten. Längs hela den inventerade sträckan utgörs 
strandkanten av sand och silt som är mycket erosionsbenäget och en förändring i 
befintlig vegetation i slänterna genom t.ex. röjning, gallring av träd och sly ökar risken 
för mer omfattande erosion i området. På södra delen av östra stranden (mot 
älvssidan) finns ett grunt parti där deposition sker. Slänterna ner mot älven står idag i 
sin egen rasvinkel och har inga marginaler mot ras och skred. Det finns därmed ingen 
extra säkerhetsmarginal för förändringar. Vid nyexploatering krävs att all mark inom 
planområdet uppfyller kraven motsvarande säkerhetsklass 2, vilket innebär att det 
måste finnas en säkerhetsmarginal på 30-50 % mot att ras eller skred sker. 

För att säkerställa att denna marginal uppnås krävs stabilitetsåtgärder på stora delar 
av området. Åtgärderna föreslås utgöras av en kombination av 
stödfyllning/erosionsskydd och avlastning. Det föreslagna 
stödfyllningens/erosionskyddets syfte är att säkerställa att strandens läge förblir intakt 
samt utgöra stöd för att säkra slänternas stabilitet. 

En eventuell stödfyllning/erosionsskydd föreslås att utformas med stor hänsyn till 
strandskogen och för att minimera ingrepp i nipan. Därför rekommenderas ett 
kombinerat erosionsskydd bestående av befintlig växtlighet kompletterat med 
stenskoning av strandkanten. Vid utläggning av stödfyllning/erosionsskydd i 
strandkanten så bör detta utföras från vatten för att minimera påverkan på 
strandskogen. I de fall där större schakter kommer ske i slänterna så att växtligheten 
ändå påverkas kan erosionsskyddet läggas från land. Föreslagen 
stödfyllning/erosionsskydd innebär fyllning i vatten vilket är tillståndspliktigt enligt 
miljöbalken. 

Anläggande av stödfyllningen/erosionsskydd i vatten innebär att man förändrar den 
naturliga transporten av material i älven. Det kan innebära en risk att anläggandet av 
stödfyllning/erosionsskydd kring Norra delarna av Ön kan medföra stranderosion 
längre nedströms. Dock finns inga tidigare rapporter om att de relativt stora ingreppen 
som skett längs älven kring de centrala delarna av Umeå, t.ex. Strandpromenaden och 
Bölesholmarna, har orsakat problematisk stranderosion nedströms. Öns stränder 
förefaller ha varit okänsliga för dessa tidigare åtgärder.  

De planerade broarna med tillhörande brostöd bedöms inte påverka strömningen i 
älven eller stranderosionen nämnvärt då de relativt älvens area utgör en ytterst 
begränsad del. 
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Arbetet med anläggande av all form av nyexploatering i närheten av slänterna så som 
vägar, ledningar och bebyggelse får påbörjas först efter att de stabilitetshöjande 
åtgärderna är genomförda. 

Underjordiska garage kan utföras under samtliga planerade kvarter. För att undvika 
schakt i sulfidjord bör de läggas ovan nivån på överkant sulfidjord som ligger mellan 
ca +3,5 till +2,5. Nivån bör dock kontrolleras vid detaljprojektering då utförd 
undersökning är översiktlig och nivån på sulfidjorden varierar något så att både högre 
och lägre nivåer på överkant sulfidjord kan förekomma. 
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1 OBJEKT 
På uppdrag Umeå kommun har Tyréns Sverige AB utfört en stabilitets- och 
erosionsutredning för pågående detaljplan av Norra Ön i centrala Umeå. Planområdets 
utbredning redovisas i figur 1 nedan. Uppdragsanvarig för Tyréns Sverige AB är Nina 
Nilsson och ansvarig geotekniker är Lena Mörén.  

 
Figur 1 Översiktskarta över planområdet 

2 ÄNDAMÅL 
Syftet med föreliggande utredning är att utreda eventuell pågående erosion längs 
strandkanten kring aktuellt detaljplaneområde, ge förslag på lämpliga erosionsskydd 
utgående ifrån att strandskogarna ska bevaras, belysa och ge förslag på 
stabilitetshöjande åtgärder för planerad exploatering samt beskriva inverkan av 
planerad exploatering på stabilitet samt strandskogar. Utredningen syftar också till att 
klarlägga förutsättningarna för underjordiska garage under planerad exploatering. 
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Strandreträtten var då cirka 10 cm/år längs en 300 m lång sträcka, se Figur 2. Genom 
jämförelse av flygbilder från 1955-1967 (bilaga 2) med bilder från idag kan man ana en 
viss strandresträtt i det nämnda området, vilket dock även påverkats starkt av 
bebyggelse och den nu anlagda Kolbäcksbron. Det här området sammanfaller dock 
med det område där rörelse i slänten har noterats även i nutid. 

Stranden runt resten av Ön visar inga förändringar som kan urskiljas på flygbilder. På 
grund av vegetation och flygbildernas upplösning bedöms noggrannheten i 
jämförelserna som bäst vara ca 5-10 meter. Den omfattande flottningsverksamheten 
som fanns på bilderna från 1955-1967 har upphört och anläggningar kopplade till den 
har försvunnit, vilket påverkar vad som kan jämföras. Hörnberg rapporterar även ett 
dämme i norra Lillån. Fundamenten till detta ska finnas kvar strax nedströms befintlig 
bilbro. Syftet med dämmet var att göra vattnet mer strömt för flottningen och innebar 
en viss avsmalning av Lillån. 

 

 

 
Figur 2. Från Hörnberg 1974, sid 156. Strandreträtt rapporteras från lokalerna 28-31. 

När det gäller hur stranderosionen har påverkats av förändringar orsakade av 
människan har Hörnberg framfört att de eroderande krafterna vid Öns sydostsida 
avtagit dels efter ibruktagandet av Stornorrfors kraftverk 1958-1959 vilket minskade 
storleken på vårflödet, se Figur 3, och dels efter att fartygstrafiken, med tusentals 
pråmpassage och hundratals fartygspassager och därmed eroderande svallvågor, 
försvunnit efter 1963 då hamnen i Holmsund invigdes. Hörnberg gjorde sina 
observationer samtidigt som vårfloderna minskade i och med kraftverkets invigning. 
Typiskt för stranderosion är att erosionen är episodisk, d.v.s. kortvarig, troligtvis bara 
under vårflodstopparna. När dessa minskar i styrka kan det alltså påverka 
erosionsprocesserna kraftigt. Erosion från fartygsvågor upphör givetvis om 
fartygstrafiken upphör. 
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framtiden, dels av den politiska utvecklingen, dels av idag okända klimateffekter samt 
ökad kunskap om klimatet, mer observationer, bättre klimatmodeller osv. 

 
Figur 4. Ändringen av vattenföring i nedre Ume älv med tid. Vi ser här en vattenföringshändelse med årlig 
sannolikhet 50 % vilket betyder att den inträffar i genomsnitt vartannat år. När ändringen noll % ligger inuti 
lådan kan man inte säga att det blir någon signifikant ändring. I slutet av seklet kan högvattenföringen 
möjligen öka med 5-10%, men den prognosen har svag signifikans. Källa: SMHI:s hemsida 2022-01-25. 

Vid hög vattenföring i Umeälven har vattenståndet i havet endast svag påverkan på 
vattenståndet och strömmen runt Ön, Hörnberg (1974), kapitel 9. Den skenbara 
landhöjningen, skillnaden mellan landets höjning och havets, är i Umeå hittills cirka 
0,8 meter per sekel. På grund av accelererande höjning av havets medelnivå, avtar den 
skenbara landhöjningen i Umeå. Beroende på klimatutvecklingen kommer den 
skenbara landhöjningen i framtiden att vara lägre; från noll till 0,6 meter per sekel, se 
Figur 5.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att nivåförändringar i havet, orsakade av 
klimatändringar inte kommer att påverka stranderosionsprocesserna vid Ön de 
närmaste 200 åren. Även denna slutsats kan behöva revideras i framtiden när man ser 
facit till prognoserna. 
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Figur 5. Prognos av framtidens höjning av oceanens medelnivå för två scenarier; RCP 8,5 (röd) och RCP 
2,6 (blå). Förstnämnda bygger på antaganden om kraftiga utsläppsökningar och sistnämnda på kraftiga 
utsläppsminskningar. Båda scenarierna är orealistiska. Ett realistiskt ligger någonstans mitt emellan. 
Osäkerheten, de skuggade ytorna, är betydande, särskilt bortom 2100. Från FN:s klimatpanel 2019. IPCC 
(2019). 

 

5.3 EROSIONSINVENTERING 

För att utreda om det finns någon synlig, pågående erosion längs stranden i nutid har 
en erosionsinventering av stränderna utförts. 

5.3.1 UTFÖRD FÄLTINVENTERING 

Fältarbetet utfördes av geotekniker Lena Mörén den 7 juni 2021 från båt. Vid utförd 
besiktning har erosionsskador som passerats karterats med hjälp av telefonens GPS 
och fältappen Collector. I denna app har även fotodokumentationen sparats med 
platsinformation för respektive foto. Samtliga foton tagna vid inventeringen redovisas i 
bilaga 1. Området som inventerats är markerat med rött i Figur 6. 
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Figur 6 Undersökt område markerat med rött. Källa: Map data ©2016 Google Imagery 

5.3.2 RESULTAT AV INVENTERINGEN 

På stora delar av sträckan kunde ingen pågående erosion observeras. Allra längst i norr 
på östra kanten finns tecken på pågående erosion, se Figur 7 och Figur 8, i form av 
brant strandkant och viss urspolning under växtligheten.  

Men längs hela den inventerade sträckan utgörs strandkanten av sand och silt som är 
mycket erosionsbenäget. Strandkanten på delen mot Lillån utgörs av en mindre 
sandbank innan strömfåran tar vid. Detta tyder på att det för tillfället inte sker någon 
erosion direkt i strandkanten. Ställvis finns en del stenar och/eller stockar som 
sannolikt utgör rester från gamla bryggor och andra anordningar från då flottning 
pågick i älven och Lillån. 
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Figur 7. Röd linje markerar sträcka där viss erosion observerats 

 
Figur 8. Strandkant i nordöstra delen där viss erosion observerats i form av urspolning under växtligheten. 
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Figur 9. Strandkanten mot Lillån. Det finns ett grundare parti närmast stranden längs hela sträckan. 

 
Figur 10. Strandkanten där ny vägbro planeras. Stranden utgörs av en mindre sandbank. 

På södra delen av östra stranden (mot älvssidan) finns ett grunt parti där deposition 
sker. I detta område utgörs botten sannolikt av finare sediment (såsom lera, finsilt och 
dy), se Figur 11, Figur 12 och Figur 13. I detta område sker ingen erosion utan som 
redan nämnts deposition. 
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Figur 11. Område där deposition sker är inringat med rött. 

 
Figur 12. Område där deposition sker markerat på plankartan. 
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Figur 13. Foton på grunt parti där deposition sker. Här växer även vass och sjögräs i området utanför 
stranden  

5.4 SLUTSATS GÄLLANDE STRANDEROSION 

I dagsläget sker ingen nämnvärd stranderosion längs undersökt sträcka, vilket även 
gäller i ett historiskt perspektiv. I den del där viss erosion noterats vid 
fältinventeringen håller befintlig växtlighet slänten relativt stabil. Huvudströmfåran i 
Umeälven ligger i dagsläget inte heller direkt mot någon av stränderna se bild 6 och 7 i 
Figur 14 nedan. Däremot utgörs stränderna av mycket lätteroderbart material och en 
riktningsförändring eller förändrad vattenhastighet skulle kunna medföra en ökad 
stranderosion längs dessa stränder. Även en förändring i befintlig vegetation i slänten 
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förändringen mycket mindre än den nutida variationen i vattenföring till följd av 
årstidsväxling och nederbörd. Som en jämförelse har vattenföringen varierat från 21 % 
till 536 % av medelvattenföringen, se Figur 20. Medelvariationen är 56 % av 
medelvattenföringen. Startåret för dessa uppföljningar av flödet är 1958.  

Anläggandet av broarna kommer med all sannolikhet inte att ändra 
erosionsförhållandena i älven längs Ön. Ändringen av strömstyrkan är mycket mindre 
än den naturliga variabiliteten av strömstyrkan. 

 

Figur 20. Vattenföringen 1958-2020. Röda prickar visar högvattenföring: Q>1000. Grön linje är 
medelhögvattenföringen (medel av de röda prickarna). Lila visar en standardavvikelse från den gröna 
medellinjen. Blå linje visar en höjning av medelhögvattenföringen med 5 %. 

8 ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD STABILITET 

8.1 PARKMARK OCH ANNAN EXPLOATERING 

För de delar närmast strandlinjen där anordnad parkmark ska anläggas måste 
stabilitetshöjande åtgärder vidtas.  

Stabilitetshöjande åtgärder kan exempelvis vara avlastning i form av nedschaktning av 
slänten, se Figur 21, avlastning i form av urschaktning och återfyllning av lättfyllning, 
avlastning genom utflackning av slänten alternativt i kombination med stödfyllning i 
släntfot, se Figur 22. Andra alternativ skulle också kunna vara jordspikning för att öka 
stabiliteten nära släntkrön samt spontning eller förstärkning med KC-pelare. KC-
pelarförstärkning är en obeprövad och därmed osäker metod i den aktuella sulfidjord 
som finns här och därför inget vi rekommenderar. Spontning och jordspikning är dyra 
åtgärder som också har begränsade livslängder. Den mest effektiva och säkraste 
stabilitethöjande åtgärden bedöms därför i detta fall vara avlastning av slänten i form 
av avschaktning i kombination med stödfyllning i släntfot eller enbart stödfyllning i 
släntfot, jämför ritningar C-10-1-01 och C-10-1-02 samt tillhörande typsektioner. En 
ungefärlig maximal utbredning på avlastning som krävs i norra delen redovisas i 
ritning C-10-1-01 och som innebär att avschaktning sker av slänten. Åtgärderna som 
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redovisas i typsektion L-10-2-01 samt plan C-10-1-01 är i kombination med 
erosionsskydd som även innebär en liten stödfyllning för slänterna. Denna stödfyllning 
(i form av erosionsskydd) är en nödvändig åtgärd mellan de områden som behöver 
ytterligare avlastnings- eller stödfyllningsåtgärder.  

 
Figur 21. Avlastning i form av nedschaktning av släntkrön. 

 
Figur 22. Stödfyllning och erosionskydd i släntfot vid Strandpromenaden längs Umeälven. 
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Utformningen på avlastningen kan utföras i olika terrasser, se annat exempel som 
visas i skiss i Figur 23 nedan. Avlastningen måste dock utföras på sådant sätt att 
denna inte i sin tur orsakar stabilitetsproblem, det vill säga att blivande släntlutningar 
görs i 1:2 eller flackare om inga stödkonstruktioner utförs. 

 
Figur 23. Exempel på avlastning på norra spetsen. 

Avschaktade och framschaktade ytor måste erosionsskyddas väl. För gröna ytor ovan 
högsta högvattenlinjen kan kokosmattor nyttjas som del av erosionsskyddet för att 
återetablera växtligheten snabbt, se Figur 24. 

 
Figur 24. Erosionsskydd i form av kokosmatta. 
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För delar närmast vattenlinjen krävs stenskoning som erosionsskydd. Detta kan 
exempelvis utformas med glacis liknade befintligt vid VAKINs kontor på södra delen av 
ön, se Figur 25. 

 
Figur 25. Terrassering och stenskoning med glacis vid VAKINS kontor 

Terrasseringen kan naturligtvis också utföras med hjälp av stödkonstruktioner 
(stödmurar och kajer) ifall slänterna och även avschaktningen ska minimeras. Behovet 
av avlastning kan också minskas genom att kombinera avlastningen med en större 
stödfyllning i vatten, se exempel i Figur 26.  

 
Figur 26. Exempel på erforderlig avlastning kombinerat med stödfyllning i sektion G-G 

Genom enbart stödfyllning går det också att komma upp i erfoderliga 
säkerhetsfaktorer. Men stödfyllningen måste då dras högt upp i slänterna då befintliga 
slänter står brant (i sin egen rasvinkel), se typsektioner i ritning L-10-2-02 och 
översiktsplan C-10-1-02. Även i detta fall kan utformningen på stödfyllningen varieras 
men det är viktigt att den utförs tillräckligt högt upp i slänterna, vilket illustreras i 
typsektionerna i L-10-1-02.  

Grovt kan kostnaden för stödfyllning uppskattas vara upp mot 3 gånger dyrare att 
anlägga än avlastningsåtgärder, Detta eftersom det både är ett arbete som måste ske 
från vatten samt att materialkostnaden för själva fyllningen tillkommer. För 
avlastningsåtgärder så utgörs kostnaden, förutom själva schaktningen, av 

stödfyllning 

Avlastning/utflackning 
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schakt, pålningsarbeten och fyllningsarbeten och eventuella spontningsarbeten pågår. 
Portrycksgivare bör installeras på ett flertal nivåer och i flera olika punkter. 
Portrycksgivarnas läge och antal bestäms i ett detaljprojektringsskede då blivande 
byggnaders läge och utformning samt grundläggning är fastställda. 

11.2 PARKMARK OCH BROAR 

För uppförande av parkmark i anslutning till slänterna ner mot älven samt för vissa 
brofästen krävs stabilitetshöjande åtgärder. Omfattningen beskrivs översiktligt i avsnitt 
8.1 och 8.3. Men eftersom denna utredning är utförd i ett tidigt skede då 
förutsättningarna för planerad exploatering inte är fastlagda är det just förslag och 
exempel på åtgärder. I ett projekteringsskede ska de stabilitetshöjande åtgärderna 
alternativt stödkonstruktioner projekteras i detalj för respektive anläggning och 
kompletterande beräkningar utföras för detta ändamål.  

11.3 SCHAKT- OCH FYLLNINGARARBETEN 

Inga övriga schakt- och fyllningsarbeten ska utföras mellan gränsen för belastning och 
strandkanten utan utredning om hur detta påverkar stabiliteten. Inför byggskedet bör 
även detaljer kring säkerhetsavstånd för byggtrafik och maskiner mot släntkrön tas 
fram och ett kontrollprogram för slänten vid pålnings- och grundläggningsarbete för 
att följa upp portrycken. Generellt kan sägas att all byggtrafik skall hållas innanför 
begränsningslinjen redovisad i planerna C-10-1-01 och C-10-1-02. Inga större upplag 
ska läggas i detta område heller. 

11.4 KONTROLL AV EROSIONSKYDD 

Totalstabiliteten bibehålls som redan nämnts förutsatt att ingen erosion sker i 
slänterna. Det är därför mycket viktigt att den växlighet som finns i slänterna behålls 
och underhålls. Den utgör yterosionsskydd i slänterna. Stora rotvältor och stora välta 
träd bör tas bort för att undvika att ytterligare erosion uppkommer i slänterna. Det är 
även viktigt att förhindra etablering av barrträd. Uppkomst av barrträd samt 
erosionsskador i slänt bör kontrolleras årligen. 

Skulle tecken på erosion uppkomma skall åtgärder vidtas, så som erosionsskydd samt 
återställande av eroderade massor och växtlighet.  

Utlagt erosionsskydd ska också kontrolleras och underhållas ifall skador skulle uppstå. 

Det område längs stranden där det nu sker deposition ska hållas under uppsikt ifall 
depositionen börjar avta och erosion börjar uppstå. Om det sker ska denna 
strandremsa också förses med stödfyllning/erosionsskydd. 

11.5 GRUNDVATTENSÄNKNING 

Då förekommande jordar utgörs av sediment bör ingen permanent 
grundvattensänkning utföras. 

Under byggskeden får tillfällig avsänkning av grundvattennivån endast utföras om det 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig 
pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Innan tillfällig 
grundvattensänkning kan utföras behöver en bedömning av bland annat 
influensområde och avsänkningshastighet göras. För uppföljning och kontroll av 
grundvattennivån kan till exempel avläsning av grundvattennivån göras i öppna 
grundvattenrör. 
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12 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 
Stödfyllningen/erosionsskyddets utbredning i älven bör anpassas vid 
detaljprojekteringen. Hänsyn ska då tas till behovet av stödfyllning samt planerad 
åtgärd i slänten ovan vattenytan. 

Fyllning i vatten är tillståndspliktigt och kräver tillstånd enligt miljöbalken. 
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